
 باسمه تعالي

 باسلام و احترام

در مراكز داده، روشي رو ارائه دادم كه مبتني بر  )FT(و تحمل پذيري خطا )HA(جهت افزايش قابليت دسترسي

  .مجازي سازي سرور و انرژي هاي تجديد پذير هست

 كليات پروژه -الف

شامل روش  ،موجود )FT(و تحمل پذيري خطا )HA(افزايش قابليت دسترسيچيزي كه لازم دارم مقايسه روشهاي 

در آن FTو HAّ قابليت هايو  VMwareكلاسترينگ يا خوشه اي در ويندوز سرور، با مجازي سازي سرور از طريق 

ر صورت و يا هر شبيه ساز معتبر ديگ NS2 ،NS3كه لازم است اين مقايسه از طريق كدنويسي و شبيه ساز  .مي باشد

 پذيرد.

به صورت ، كلا بر اساس افزونگي در ويندوز سرور  روشهاي افزايش قابليت دسترسي موجود مانند روش كلاسترينگ

Active/Active  ياActive/Passive  در مثلا مي باشد بدين صورت كهActive/Passive  بازاي هر سرور

جهت افزايش قابليت دسترسي و تحمل پذيري خطا در نظر گرفته مي شود كه در هنگام  يك سرور اضافه ،موجود

، بر روي سرور افزونه منتقل مي گردد.  Failoverخراب شدن سرور اصلي ادامه سرويس دهي با استفاده از ويژگي 

 اشد.اما اين روش بسيار گران از لحاظ هزينه هاي نيروي انساني، سخت افزاري و انرژي برق مي ب

در صورتيكه با مجازي سازي، چندين سيستم عامل به صورت مجازي بر روي يك سرور فيزيكي نصب ميشه و اگه 

) به راحتي ميشه migrationمهاجرت(و V motionاز ويژگي  ها هم دچار مشكل بشه با استفادهسروريكي از 

ه هاي نيروي انساني، سخت افزاري وانرژي برق اون رو بر روي  سرور مجازي ديگه انتقال داد. خلاصه تو اين روش هزين

 هست. Active/Passiveبه مراتب كمتر از روش كلاسترينگ 

مجازي سازي روش حالا من مي خوام اين دو روش شبيه سازي بشه و از طريق گزارشات خروجي مشخص گردد كه 

 سرور فيزيكي است.در يك  Active/Passiveكلاسترينگ سرور بهتر از روش 

 پروژهجزئيات  -ب

هر دو  )FT(و تحمل پذيري خطا )HA(افزايش قابليت دسترسيقبل از به وجودن آمدن مجازي سرورها راه حل هاي 

تعادل : Active/Passive( 2(سرورهاي كلاستر: 1، و شامل روشهاي Failover Clusteringبر اساس 

 ) بوده است.Network Load Balancing )Active/Active بارگذاري شبكه

 )HA(افزايش قابليت دسترسيراه حل هاي  VMware vSphere ESXi 5.5اما در روش مجازي سازي از طريق 

اگر به هر دليل يك سرور فيزيكي از كار بيفتد  HAبا همديگر متفاوت بوده به طوريكه در  )FT(و تحمل پذيري خطا

دقيقه) زمان لازم است.  3دقيقه(تقريبا جهت انتقال ماشين هاي مجازي آن، بر روي سرورهاي فيزيكي ديگر چندين 

 بلافاصله بدون كوچكترين وقفه اي جايگزين مي شوند و كاربران نهايي متوجه نخواهند شد. FTاما در 

موجود در   Server Clusteringبر اساس روش  Active/Passiveشبيه سازي  مورد نياز براي حالت 

مي باشد كه لازم است  برنامه نويس محترم با اين روش كاملا آشنا  Windows Server 2008 R2سيستم عامل 



 Failover Clusteringباشد. در اين روش براي تمامي سرورهايي كه در كلاستر قرار مي گيرند جهت راه اندازي 

 NICه ارتباط با كلاينت ها وساير سرويس هاي موجود در شبكه،از طريق كارت شبك -1چندين ارتباط لازم است: به 

ارتباط با دستگاه ذخيره  -3مجزا  NICارتباط با ساير سرورهاي موجود در كلاستر از طريق كارت شبكه  -2مجزا 

 . FC Switchو سوئيچ مخصوص  HBAاز طريق كارت  ،مشترك SANسازي 

 چندو  Activeسرور فيزيكي به عنوان  چند( پيش بيني گردد.سرور  به تعداد لازمدر كلاستر مذكور لازم است 

يك سيستم عامل همراه با چندين برنامه از آنها ) به طوريكه بر روي هر كدام Passiveسرور فيزيكي به عنوان 

 كاربردي قرار گيرد.

 به طور مثال شكل هاي زير يك نمونه با دو سرور فيزيكي مي باشد.

 
 
 



 
لازم  VMware vSphere ESXi 5.5در روش مجازي سازي از طريق  FTو  HAاما شبيه سازي مورد نياز براي 

  واقع در High Availability and Fault Tolerance قابليت هاي است به صورت مجزا و بر اساس 

VMware vCenter Server كه لازم است شبيه ساز محترم با نحوه ايجاد اين دو قابليت در باشد .VMware 

vCenter Server .مسلط باشد 

جهت قرار گرفتن تمامي ماشين هاي SANاز جمله موارد لازم جهت ايجاد اين دو قابليت شبيه سازي يك 

و  VM Clusteringو ايجاد  VMFSبا فرمت  Datastoreبر روي آن مي باشد. سپس ايجاد يك   )VMمجازي(

 مي باشد. vMotionو همچنين  Live Migrationاستفاده از خواص 

 ازي به صورت  شكل زير مي باشد.يك محيط مجكلي دياگرام 

 
 
 
 
 



 
) از كار ESXi hostزير مي باشد. در صورتي كه سرور فيزيكي(ٍ شكل هاي به صورت HA  vSphereيك سناريو 

 OSاما در صورتي كه يك  واقع بر آن بر روي ديگر سرورهاي فيزكي انتقال پيدا مي كند. Bو  Aبيفتد ماشين مجازي 

  down timeزمان  HAدر  ريستارت مي گردد. ESXi hostاز كار بيفتد، توسط همان ٍ  Applicationيا يك 

 دقيقه تخمين زده مي شود. 5تا 3معمولا در حد 

 



 

 
در كلاستر  فعال گردد، يك كپي از ماشين هاي مجازي در حال اجرا  بر    FTدر صورتيكه    FTدر رابطه با سناريو 

 ESXiدومي  نيز اجرا مي گردند و به محض از كار افتادن ٍ ESXi host،  بر روي يك ٍ ESXi hostروي يك ٍ

hostروي سرور دوم در حال اجرا هستند، بلافاصله بدون كوچكترين  ، ماشين هاي مجازي كه به صورت آيينه وار، بر



          صفر  down timeزمان  FTوقفه اي جايگزين مي شوند و كاربران نهايي متوجه نخواهند شد. بنابراين در 

 مي باشد.

 
هزينه در انتها، پيشنهاد مي گردد باندازه كافي سرور پيش بيني گردد تا بتوان مقايسه اي قابل ملموس تر در خصوص 

 جازي سازي سرور، انجام داد.در رابطه با روش ها ي سرور كلاسترينگ ويندوز و روش هاي م down timeو زمان 

 موفق باشيد.


